
Robinetterie
générale136

incendie
fire

R.I.A. tournant fixe avec guide-tuyau, 
diffuseur serti et robinet d’arrêt 1/4 tour
Hose-reed with fixed rotating red, hose
guide, crimped nozzle and quick opening
stop-valve

*Pour RIA

R.I.A. tournant et pivotant 
avec diffuseur “HUGJET”
Rotating and swinging hose reels
with “HUGJET” diffuser

Robinet jets diffuseurs “HUGJET” 
à diffusion en nappe
“HUGJET” nozzles with sheet-jet diffusion

Robinet incendie avec bouchon 
et chainette
Globe-valves with plug and chain

Raccord d’alimentation avec bouchon 
et chainette
Supply coupling with plug and chain

NF EN671-1

NF EN671-1

NF EN671-1

NF EN671-1

NF EN671-1
simple

double

NF EN671-1
mâle

femelle

19
25

RIA 20 1
RIA 20 2

Ø Code EURO
20 m

19
25

RIA 30 1
RIA 30 2

Ø Code EURO
30 m

25
33

RIAT 20 1
RIAT 20 2

Ø Code EURO
20 m

25
33

RIAT 30 1
RIAT 30 2

Ø Code EURO
30 m

20
25*
40
65

7/7
8/8

12/12
18/18

M.24x2
M.24x2
M.36x2
M.52x3

RID 1
RID 2
RID 3
RID 4

DN Ø orifice
Filetage 
d’entrée Code EURO

40
65

795 S 1
795 S 2

Ø Code EURO
40
65

795 D 1
795 D 2

Ø Code EURO

65
100

RAM 1
RAM 2

Ø Code EURO
65
100

RAF 1
RAF 2

Ø Code EURO

RAM
RAF

795 S
795 D

RID

RJD

RIAT

RIA

MATIERE :
MATERIAL :
EXISTE :
EXISTS :

Bronze
Bronze
Alu
Alu

Robinet jets diffuseurs “HELIJET” 
à diffusion conique
“HELIJET” nozzles with conical diffusion

20
40
40

7/7
12/12
14/14

M.24x2
M.36x2
M.52x3

DN Ø orifice
Filetage 
d’entrée EURO

MATIERE :
MATERIAL :
EXISTE :
EXISTS :

MATIERE :
MATERIAL :
EXISTE :
EXISTS :
UTILISATION :
SERVICE :

Bronze
Bronze
Alu - Pour feux d’origine électrique
Alu - Nozzles for electrical fires

Bronze
Bronze
A volant avec bouchon et chainette
Wheel with plug and chain
Manœuvre par ❐ 12
Manœuvre for ❐ 12

RJD 1
RJD 2
RJD 3

Code

Tuyaux d’incendie aplatissables à paroi
interne lisse “PIL” avec raccords Sertis
“PIL” lay-flat fire-hoses with crimped 
couplings

EXISTE : Sans raccords - Longueur 20 mètres
EXISTS : Without fittings - Length 20 m

NF EN 671-1
30 mètres

40 mètres

25
25
45
45
45
45
70
70
70
70

110
110
110

Guillemin bronze
Guillemin alu.
Guillemin bronze
Guillemin alu.
DSP bronze
DSP alu.
Guillemin bronze
Guillemin alu.
DSP bronze
DSP alu.
Guillemin bronze
Guillemin alu.
AR alu.

TIR 30   1
TIR 30   2
TIR 30   3
TIR 30   4
TIR 30   5
TIR 30   6
TIR 30   7
TIR 30   8
TIR 30   9
TIR 30 10
TIR 30 11
TIR 30 12
TIR 30 13

Ø Raccords L 30 m
Code  EURO

TIR 40   1
TIR 40   2
TIR 40   3
TIR 40   4
TIR 40   5
TIR 40   6
TIR 40   7
TIR 40   8
TIR 40   9
TIR 40 10
TIR 40 11
TIR 40 12
TIR 40 13

EUROL 40 m
Code 

TIR 30 
TIR 40



NF EN 671-1
2 mètres

4 mètres

Tuyaux d’incendie pour l’aspiration 
“armeta” avec raccords sertis
“Armeta” suction fire-hoses 
with crimped couplings

EXISTE : Sans raccords
EXISTS : Without fittings

1

2

3

4

5

Indicateur de position
du papillon

Réducteur comprenant butées
réglées et immobilisées en usine
Option : réducteur avec fins de 
course incorporés indéréglables

Volant de manœuvre
immobilisé par chaîne
et cadenas

Ensemble axe papillon
indémontable

- gamme
- performance
- caractéristique

Nous consulter pour :
■ Lances d’incendie
■ Lances à mousse
■ Prémélangeurs
■ Accessoires pour RIA
■ Accessoires pour tuyaux d’incendie
■ Bouche d’incendie

Robinet à papillon 
“INCENDIE”

Modèle agrée APSAD

TIAR 2
TIAR 4

45
70

110

Guillemin alu.
Guillemin alu.
AR alu

TIAR 2 1
TIAR 2 2
TIAR 2 3

Ø Raccords L 2 m
Code  EURO

TIAR 4 1
TIAR 4 2
TIAR 4 3

EUROL 4 m
Code 

Robinetterie
générale 137

incendie
fire

Bac à sable et pelle
Sand box and shovel

BAS
PEL

pelle

bac
Bac à sable 100 L
Bac à sable 150 L

Pelle

EURO
BAS 1
BAS 2

PEL 1

Code

Boîte à clé avec marteau
Key box with hammer

Hache et support de hache
Axe and wall bracket

Seau et support de seau
Bucket and bracket

Clé tous services pour poteaux incendie
“Tous services” Hydrant wrench

Clé tricoise universelle
“universal wreches”

Sur demande : Marteau seul - Serrure seule - Verre seul 
Sur demande : Hammer alone - Lock alone - Glass alone 

Boîte à clé

EURO

Hache

Support de hache

EURO

Seau

Support de seau

EURO

BAC

HACH
SDH

SEAU
SDS

CLEP

CLET

BAC  1

Code

HACH

SDH

Code

SEAU

SDS

Code

31 mm
EURO

CLEP 1
CodeCarré femelle

20 à 115
EURO

CLET 1
CodeDN

MATIERE :
MATERIAL :

Aluminium
Aluminium

MATIERE :
MATERIAL :

Bronze d’aluminium
Aluminium brass


