coclllece actionneurs pneumatiques
accessolres pour actionneurs
pneumatic actuators and accesories

Actionneur pneumatique 2] Code EURO 2 Code EURO
H Ari 15 SEBS 1 15 DEBS 1
pour b0|§seaux sphériques POBNSEIESRE SURRCEIESR?
pneumatic actuator for ball valves 25 SEBS 3 25 DEBS 3
32 SEBS 4 32 DEBS 4
Utilisation normale 16b 40 SEBS 5 40 DEBS 5
Corps  Auminum rarise, S SEBS G S DEBS 6
double effet Engine air pressure : 6 bar 65 SEBS 7 65 DEBS 7
Température d _ 10° 4+ 90° 80 SEBS 8 80 DEBS 8
empérature de service : -10°a
Service temperature 1 -10° to + 90° 100 SEBS 9 100 DEBS 9
AUTRES PRESSIONS NOUS CONSULTER Kit d’adaptation sur robinetterie .................ccccoeeeeel
Actionneur pneumatique (4] Code EURO (4] Code EURO
P 40 SEPAP 1 40 DEPAP 1
pour vanne papillon 50 SEPAP 2 50 DEPAP 2
pneumatic actuator for butterfly valves 65 SEPAP 3 65 DEPAP 3
Utilisation normale 16b 133 gg Eﬁg g 133 BE Eﬁg g
Corps : aluminium rilsanisé
Pression air moteur : 6 bar 125 SEPAP 6 125 DE PAP 6
Engine air pressure 1 6 bar 150 SE PAP 7 150 DE PAP 7
Température de service : -10° a + 90° 200ESEEARES 200 P ERARES
Service temperature 1 -10°to + 90° . . . .
AUTRES PRESSIONS NOUS CONSULTER Kit d’adaptation sur robinetterie ................ccccccveeees
Contacts fin de course mécaniques Code EURO Code EURO
Mechanical travel contacts FDC M1 FDC M2
UTILISATION  : Pour actionneur pneumatique
SERVICE : For pneumatic actuator
PROTECTION : IP 66
PROTECTION : IP 66
Contacts fin de course inductifs Code EURO
Inductif travel contacts FhC 11
UTILISATION  : Pour actionneur pneumatique
SERVICE : For pneumatic actuator
PROTECTION : IP 67
PROTECTION : IP 67
TENSION : 250V maxi
INTENSITE 1 5A
Boitiers fin de course avec indicateur de position “PHAROS” Code EURO
Travel cases with “PHAROS” position indicator FDCR 1
MATIERE : Polycarbonate ou ABS
MATERIAL : ABS or polycarbonat
UTILISATION  : Pour actionneur pneumatique
SERVICE : For pneumatic actuator
PROTECTION : IP 67
PROTECTION : IP 67
TENSION : 250V maxi
INTENSITE : 5A
Boitiers fin de course avec indicateur de position “PHAROS” Code EURO
FDC ADF 1

Travel cases with “PHARQOS” position indicator

MATIERE : Boitier aluminium anodisé
MATERIAL : Aluminium box

UTILISATION : Pour actionneur pneumatique
SERVICE : For pneumatic actuator

PROTECTION : ADF : Eexd IIBT5
Etanche IP 67

PROTECT : ADF : Eexd IIBT5
IP 67 watertight

Existe norme américaine U.L.
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